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NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 

 

Op het terrein gelegen aan de Kalmthoutse Steenweg 52 te Wuustwezel dient een bodemsanering voor een 

gemengd overwegend historische verontreiniging aan VOCl in de bodem en het grondwater te worden 

uitgevoerd t.g.v. de vml; droogkuisactiviteiten.  

Er gaat een actueel en potentieel humaan risico en een verspreidingsrisco uit van de verontreinigingen aan 

VOCl. Tevens worden de beleidsmatige saneringswaarden werden overschreden. De uitvoering van een 

bodemsanering werd noodzakelijk geacht.  

Doelstelling van de saneringswerken is het verwijderen van de humaantoxicologische risico’s en het 

verspreidingsrisico.  Tevens zullen de beleidsmatige concentraties niet meer overschreden worden. 

 

Percelen 914F en 914G  

 

Op het bronperceel 914F wordt een beperkte bodemluchtextractie met grondwaterverlaging uitgevoerd; Op 

verspreidingsperceel 914G wordt gelijktijdig ontgraving met grondwaterverlaging uitgevoerd.  Aansluitend 

wordt op beide percelen gedurende 3 jaar een koolstofbron geïnjecteerd.  Het grondwater wordt jaarlijks 

bemonsterd.  Na de laatste injectieronde wordt het grondwater gedurende drie jaar jaarlijks opgevolgd;  

Vóór aanvang saneringswerken en tijdens de uitvoering van de opvolging van de injecties zal een 

binnenluchtmeting worden uitgevoerd.  

 

Gebruiksadviezen:  GA1a – GA2 –GA3d – GA3e  

 

 

Perceel 914V2 

 

Op verspreidingsperceel 914V2 wordt gedurende drie jaar een koolstofbron geïnjecteerd. Het grondwater 

wordt ter controle jaarlijks bemonsterd.  Na de laatste injectieronde wordt het grondwater nog gedurende 

drie jaar jaarlijks opgevolgd;   

 

Gebruiksadviezen:  GA1a – GA2–GA3d – GA3e  

 

Perceel 0000 - Kalmthoutse Steenweg 

 

Ter hoogte van de hoogste concentraties zal aan de Kalmthoutse Steenweg een ontgraving worden 

uitgevoerd.  In afwachting van deze graafwerken, pas voorzien tijdens de rioleringswerken, zullen jaarlijks 

injecties met een koolstofbron worden uitgevoerd.  Het grondwater wordt ter controle jaarlijks bemonsterd.  

Na de laatste injectieronde wordt het grondwater nog gedurende drie jaar jaarlijks opgevolgd;   

 

Gebruiksadviezen:  GA1a – GA2a- GA3e  

 

Perceel 914X2 

Het grondwater wordt ter controle jaarlijks bemonsterd.  Na de laatste injectieronde stroomopwaarts t.o.v. 

perceel 914X2 wordt het grondwater nog gedurende drie jaar jaarlijks opgevolgd; 

 

Gebruiksadviezen:  GA1a – GA2–GA3d – GA3e  
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Perceel 915Y6 

Het grondwater wordt ter controle jaarlijks bemonsterd.  Na de laatste injectieronde wordt het grondwater 

nog gedurende drie jaar jaarlijks opgevolgd; 

 

Gebruiksadviezen:  GA2a- GA2–GA3d – GA3e  

 

Perceel 860A7 

Het grondwater wordt ter controle jaarlijks bemonsterd.  Na de laatste injectieronde stroomopwaarts t.o.v. 

perceel 860A7 wordt het grondwater nog gedurende drie jaar jaarlijks opgevolgd; 

 

Percelen 914T, 914V3, 915Z6, 915D6, 915H6, 915Z5, 915L6, 860H5, 915R6, 915A6, 915N6, 915T6, 915F6, 

915F5,860W4, 860F5, 860G5,860T4  

 

Verwacht wordt dat de werken een positieve invloed zullen hebben op de verontreinigingstoestand van 

vaste deel bodem en grondwater op deze percelen. 

 

Gebruiksadviezen:  GA1a – GA2–GA3d – GA3e  

 

Percelen 915A7, 915N3, 915D2, 915Y, 915W5, 915V5, 915T5, 915X5, 915P5, 822Y, 822W, 822B2, 822C2, 

915S5, 822D2, 823M5, 823B3, 823S2, 823A3, 823Y4, 823L5, 823S5 

 

Er worden geen werken uitgevoerd op deze percelen.  

 

Gebruiksadviezen:  GA2–GA3d – GA3e  

 

Percelen 823R5, 0000 (Bredabaan) 

 

Er worden geen werken uitgevoerd op deze percelen.  Verwacht wordt dat de werken een positieve invloed 

zullen hebben op de verontreinigingstoestand van grondwater op deze percelen. 

 

 

Tabel 2.1 Adressen van de percelen 
 

Gemeentenr. Sectie Perceelnr. Adres Gemeente 

11053 D 0914F Kalmthoutse Steenweg 52 Wuustwezel 

11053 D 0914G Kalmthoutse Steenweg 50-48 Wuustwezel 

11053 D 0914V2 Kalmthoutse Steenweg 46 Wuustwezel 

11053 D 0914T Kalmthoutse Steenweg 42 Wuustwezel 

11053 D 0914V3 Kalmthoutse Steenweg 54 Wuustwezel 

11053 D 0914X2 Kalmthoutse Steenweg 38/40 Wuustwezel 

11053 D 0915Z6 Kalmthoutse Steenweg z.n. Wuustwezel 

11053 D 0915L6 Kalmthoutse Steenweg 25 Wuustwezel 

11053 D 0915D6 Kalmthoutse Steenweg 17-19 Wuustwezel 

11053 D 0915H6 Kalmthoutse Steenweg 21 Wuustwezel 

11053 D 915Z5 Kalmthoutse Steenweg 23 Wuustwezel 

11053 D 860H5 Kalmthoutse Steenweg 51 Wuustwezel 

11053 D 915R6 Kalmthoutse Steenweg 29 Wuustwezel 

11053 D 915A6 Kalmthoutse Steenweg 31 Wuustwezel 

11053 D 915N6 Kalmthoutse Steenweg 33 Wuustwezel 

11053 D 915T6 Kalmthoutse Steenweg 35 Wuustwezel 
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Gemeentenr. Sectie Perceelnr. Adres Gemeente 

11053 D 915F6 Kalmthoutse Steenweg 37 Wuustwezel 

11053 D 915F5 Kalmthoutse Steenweg z.n. Wuustwezel 

11053 D 860W4 Kalmthoutse Steenweg 39 Wuustwezel 

11053 D 860F5 Kalmthoutse Steenweg 39 Wuustwezel 

11053 D 860G5 Kalmthoutse Steenweg 43/45 Wuustwezel 

11053 D 860T4 Kalmthoutse Steenweg 53 Wuustwezel 

11053 D 915A7 Kalmthoutse Steenweg z.n (17?) Wuustwezel 

11053 D 915N3 Kalmthoutse Steenweg 15 Wuustwezel 

11053 D 915D2 Kalmthoutse Steenweg 13 Wuustwezel 

11053 D 915Y Kalmthoutse Steenweg 11 Wuustwezel 

11053 D 915W5 Kalmthoutse Steenweg 9A Wuustwezel 

11053 D 915V5 Kalmthoutse Steenweg 9 Wuustwezel 

11053 D 915T5 Kalmthoutse Steenweg 7B Wuustwezel 

11053 D 915X5 Kalmthoutse Steenweg 7 Wuustwezel 

11053 D 915P5 Kalmthoutse Steenweg 9A Wuustwezel 

11053 D 822Y Kalmthoutse Steenweg 5 Wuustwezel 

11053 D 822W Kalmthoutse Steenweg 3 Wuustwezel 

11053 D 822B2 Kalmthoutse Steenweg 1 Wuustwezel 

11053 D 822C2 Bredabaan 494 Wuustwezel 

11053 D 915S5 Kalmthoutse Steenweg 7A Wuustwezel 

11053 D 822D2 Bredabaan 496 Wuustwezel 

11053 D 823M5 Bredabaan 498 Wuustwezel 

11053 D 823B3 Bredabaan 500 Wuustwezel 

11053 D 823S2 Bredabaan 504 Wuustwezel 

11053 D 823A3 Bredabaan 502 Wuustwezel 

11053 D 823Y4 Bredabaan 506 Wuustwezel 

11053 D 823L5 Bredabaan 510 Wuustwezel 

11053 D 823S5 Bredabaan z.n. Wuustwezel 

11053 D 915Y6 Bredabaan 512/520 Wuustwezel 

11053 D 823R5 Bredabaan 518 Wuustwezel 

11053 D 860A7 Brekelen 4 Wuustwezel 

11053 D 0000 

(Kalmthoutse 

Steenweg) 

Kalmthoutse Steenweg Wuustwezel 

11053 D 0000 

(Bredabaan) 

Bredabaan Wuustwezel 

 

 

Tabel 2.2 Gebruiksadviezen 
 

GA 

code 

Standaardzinnen (Cfr. E-loket en bodemattest)* 

GA1 Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graafwerken is 

het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. 
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GA1a Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. 

GA1b Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te 

voorkomen. 

GA2 Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Bovendien wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken voor 

diverse toepassingen, zoals drinkwater of voor persoonlijke hygiëne, om zwembaden en plonsbadjes te vullen, om 

gewassen te besproeien in de moestuin, als drenkwater voor vee of voor een industriële aanwending. Ook voor 

toepassingen zoals een warmtepomp, wordt aangeraden om maatregelen te nemen om het systeem te 

beschermen. 

GA2a Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging tegen te gaan. 

GA2b Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken als drinkwater of voor persoonlijke hygiëne, om zwembaden 

en plonsbadjes te vullen of om gewassen te besproeien in de moestuin. Ook gebruik als drenkwater voor vee is af 

te raden. 

GA2c Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken voor de tuin. Ook een industriële toepassing zonder de 

risico’s te laten evalueren, is af te raden. 

GA2d Wordt het grondwater gebruikt voor doeleinden zoals een warmtepomp, dan wordt aangeraden om maatregelen te 

nemen ter bescherming van het systeem. 

GA3 Het is niet aangewezen om een moestuin aan te leggen, dieren te kweken of een bestaande verharding te 

verwijderen. Wijzigt het terreingebruik door bijvoorbeeld afbraak of nieuwbouw, of worden boringen uitgevoerd of 

ondergrondse leidingen aangelegd, dan is een evaluatie van de mogelijke risico’s aangewezen. 

GA3a Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen. 

GA3b Het is niet aangewezen om een moestuin aan te leggen op het perceel. 

GA3c Het is niet aangewezen om dieren te kweken op het perceel. 

GA3d Wijzigt het terreingebruik door bijvoorbeeld afbraak of nieuwbouw, dan is een evaluatie van de mogelijke risico's 

aangewezen. 

GA3e Worden boringen uitgevoerd of ondergrondse leidingen aangelegd, dan is het aangewezen om maatregelen te 

nemen om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken. 

GA3f Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om de blootstelling voor werknemers te 

beperken en maatregelen te nemen om permeatie door de (drinkwater)leidingen te voorkomen. 

GA4 Bij de herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is een nieuwe risico-evaluatie aangewezen. 

GA5 (Te omschrijven door de bodemsaneringsdeskundige) 

*Meer info over deze gebruiksadviezen kan u vinden op www.ovam.be/gebruiksadviezen 
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